
TEHOMET PINTAKÄSITTELY



Kangasniemellä, Tehometin valaisinpylvästehtaan vieressä sijaitseva maalaamo on yksi Suomen  

suurimpia. Kokonaispinta-ala on yhteensä 2 760 neliömetriä. Modernin maalaamon varusteisiin kuuluu 

muun muassa kookas 13-metrinen uuni, jossa voidaan käsitellä 12 metrin mittaisia pylväitä ja muita 

pitkiä rakenteita. Perinteisellä märkämaalauksella saadaan toteutettua vielä reilusti pidempien kappa-

leiden maalaukset. Varsinaisen maalaustyön toteuttaa kokenut FSP Finnish Steel Painting ja samassa 

rakennuksessa sijaitsee sujuvan logistiikan varmistava KS-Rahdin toimipiste.

MODERNI MAALAAMO 

13 METRIN UUNI



Maalaamossa tuotteet voidaan pintakäsitellä jauhemaa- 

lauksen lisäksi märkämaalauksella, Plascoat-pinnoitteilla 

sekä nykyaikaisilla, muun muassa erilaisia struktuureja 

tuottavilla ratkaisuilla. Valaisinpylväät, kuten monet muut 

varsinkin ulkokäyttöön suunnitellut tuotteet kuumasinki-

tään ennen maalaustyötä. Sinkityksen jälkeen kappaleet 

hiekkapuhalletaan tai hiotaan oksidoituneen pinnan poista-

miseksi. Varsinainen maalausmenetelmä valitaan kohteen 

vaatimusten ja tuotteiden koon mukaan.

Maalaamossa voidaan luonnollisesti maalata myös muita 

prosessiin soveltuvia tuotteita, kuten putkistoja, sylinte- 

reitä, aitoja, portteja ja muita erilaisia teräsrakenteita.



Maalaustapa Esikäsittely Pohjamaalaus Pintamaalaus Maalausjärjestelmä Maalauksen kestävyys (SFS-EN ISO 12944) Liuotinpäästöt

           

Rasitusluokka C2 Rasitusluokka C3 Rasitusluokka C4 Rasitusluokka C5-I Rasitusluokka C5-M VOC, g/m2

L M H L M H L M H L M H L M H
Jauhemaalaus
Jauhemaalaus
Jauhemaalaus
Märkämaalaus
Märkämaalaus
Muovipinnoitus

Hiekkapesu (Sw)
Hiekkapesu (Sw)
Hiekkapesu (Sw)
Hiekkapesu (Sw)
Hiekkapesu (Sw)
Hiekkapesu (Sw)

-           -             -
-           -             -
PE         1           60
EP         1           80
EP           2           120
-           -              -

PE           1           80
PE           1         120
PE           1           60
PUR        1          40
PUR      1        40
PE           1         200

  1           80
  1         120
  2         120
  2         120
  3         160
  1         200

X X X X X X X 0
X X X X X X X X 0
X X X X X X X X X X X 0
X X X X X X X X X X 100
X X X X X X X X X X X X X 130
X X X X X X X X X X 0

Side-
aine

Side-
aine

Kerrok-
set

Kerrok-
set

Kalvon
paksuus
(µm)

Kalvon
paksuus
(µm)

Maalityypit:
PE      Polyesteri
EP      Epoksi
PUR   Polyuretaani

Maalauksen kestävyys
L     2–5 vuotta
M   5–15 vuotta  
H   Yli 15 vuotta

Ympäristön olosuhteiden luokittelu, ilmastorasitusluokat (SFS-EN ISO 12944)
C1      Hyvin lievä
C2      Lievä
C3     Kohtalainen

Pakkausvaihtoehtoja erityyppisten  
pylväiden kuljetukseen ja varastointiin.

HALLITTUA LAATUA

Maalausmenetelmä valitaan tilaajan toiveiden ja tuotteiden mukaan huomioiden niiden käyttötarkoitus sekä 

sijoituspaikan asettamat vaatimukset. Maalaamossa käytetään tunnettujen valmistajien testaamia materiaaleja 

ja laatua valvotaan monivaiheisen prosessin aikana järjestelmällisesti. Valmiiden tuotteiden tarkastus, pakkaa-

minen ja rahti hoidetaan huolella, jotta varmistetaan virheettömien tuotteiden toimitus.



Jauhe- eli pulverimaalaus on nykyaikainen, nopea ja ympäristöystävällinen menetelmä. Jauhemaalauk- 

sella toteutetaan pääosa tuotteista, jotka mahtuvat prosessin vaatimiin mittoihin. Tuotteisiin muodostuu 

kova ja kestävä pinta uunissa noin 200°C lämpötilassa.

Maalaustapa Esikäsittely Pohjamaalaus Pintamaalaus Maalausjärjestelmä Maalauksen kestävyys (SFS-EN ISO 12944) Liuotinpäästöt

           

Rasitusluokka C2 Rasitusluokka C3 Rasitusluokka C4 Rasitusluokka C5-I Rasitusluokka C5-M VOC, g/m2

L M H L M H L M H L M H L M H
Jauhemaalaus
Jauhemaalaus
Jauhemaalaus
Märkämaalaus
Märkämaalaus
Muovipinnoitus

Hiekkapesu (Sw)
Hiekkapesu (Sw)
Hiekkapesu (Sw)
Hiekkapesu (Sw)
Hiekkapesu (Sw)
Hiekkapesu (Sw)

-           -             -
-           -             -
PE         1           60
EP         1           80
EP           2           120
-           -              -

PE           1           80
PE           1         120
PE           1           60
PUR        1          40
PUR      1        40
PE           1         200

  1           80
  1         120
  2         120
  2         120
  3         160
  1         200

X X X X X X X 0
X X X X X X X X 0
X X X X X X X X X X X 0
X X X X X X X X X X 100
X X X X X X X X X X X X X 130
X X X X X X X X X X 0
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yhteensä
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paksuus
(µm)
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Ympäristön olosuhteiden luokittelu, ilmastorasitusluokat (SFS-EN ISO 12944)
C1      Hyvin lievä
C2      Lievä
C3     Kohtalainen

VOC:
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet, joista käytetään lyhennettä VOC,
vahingoittavat kemiallisten reaktioiden kautta ilmakehää. Ne lisäävät  
esimerkiksi suoraan tai välillisesti haitallisen otsonin määrää.

C4      Ankara
C5-I    Hyvin ankara (teollisuus)
C5-M  Hyvin ankara (meri)

Maalausprosessi

Taulukossa on eri menetelmien erot ja niiden soveltuvuus erityyppiset ympäristöolosuhteet huomioiden.

Vaihtoehto
Vaihtoehto

ESIKÄSITTELY VAIHE 1 ESIKÄSITTELY VAIHE 2
PULVERIMAALAUS

MÄRKÄMAALAUS LOPPUKOKOONPANO PAKKAUS

TARKASTUS TARKASTUS

TARKASTUS

TARKASTUS
TARKASTUS KIINNITYSTARVIKKEET POSITIOPAKKAUS

ESIPUHDISTUS SUOJAUKSET JA
ESIVALMISTELUT

SUOJAUKSET JA ESIVAL-
MISTELUT MAALAUKSEEN

ESIKÄSITTELY 1
ESIKÄSITTELY TEIPPAUKSET VARASTOPAKKAUS

MEKAANINEN HIONTA PINNAN TASOITUS
ESIKÄSITTELY 2

POHJAMAALAUS LISÄVARUSTEET VIENTIPAKKAUS
+ ISPM 15 + KONTTI

TARKASTUS JA
DOKUMENTOINTI

TARKASTUS JA
DOKUMENTOINTI

TARKASTUS JA
DOKUMENTOINTI

TARKASTUS JA
DOKUMENTOINTI

PUHDISTUS
PULVEROINNIT

UUNITUKSET

PINTAMAALAUKSET

LAKKAUS

KYLTIT,
TUOTETARRAT



Perinteisellä märkämaalausmenetelmällä on hyvät korroosionesto-ominaisuudet, hyvä säänkesto, 
mekaaninen sekä kemiallinen kestävyys. Märkämaalaus on hyvä ratkaisu pinnoitusmenetelmäksi 
kun tuotteen koko- tai painoluokka eivät sovellu esimerkiksi jauhemaalaukselle. Märkämaalaus-
ta käytetään myös erikoisten värisävyjen tai maalilta vaadittavien erityisominaisuuksien vuoksi.  
Märkämaalauksen UV-kestoa voidaan parantaa polyuretaanilakkauksella.

PINNOITERATKAISUT 

Jauhemaalaus eli pulverimaalaus on nopea, kestävä ja ympäristöystävällinen ratkaisu. Jauhemaaleissa 
ei ole haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, ja niillä saadaan aikaiseksi vahva maalipinta mekaanista sekä 
kemiallista kulutusta vastaan. Jauhemaali leviää sähkövarauksensa ansiosta myös pieniin koloihin, 
joten se sopii mainiosti myös moniulotteisempiin kappaleisiin. Samalla menetelmällä voidaan toteut-
taa myös sitkeä Plascoat-muovipinnoite, johon eivät tartu tarrat eikä kieli pakkasella. Lisäksi sen etuna 
on helppo huollettavuus.

Nykyaikaisilla menetelmillä ja välineillä saadaan tuotteisiin toteutettua hyvin yksilöllisiä pintaratkai-
suja sekä erilaisia struktuureja. Esimerkkeinä vanhan kuparin tai modernin hiilikuidun pintaa imitoivat 
efektit. Myös erikoispinnoitteet täyttävät tuotteille asetetut tekniset vaatimukset.

Maalaamomme voi toteuttaa myös erikoisempia toiveita esimerkiksi yhdistämällä eri pinnoitusmene-
telmiä tai hakemalla toiveiden mukaisia ratkaisuja. Kysy lisää, kerro ideasi!

BASIC

POWDER

DESIGN

UNIQUE



BASIC
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VÄRILLÄ ON VÄLIÄ! 
Valaisinpylväiden väritys on usein melko perinteistä ja varovaista. 

Toki moniin kohteisiin sopivat parhaiten tummat sävyt ja hillitty 

ilme. Mutta nykyiset valaisinpylväät eivät enää ole vain välttä-

mätön paha vaan myös tärkeä osa miljöön arkkitehtuuria ja yleis- 

ilmettä. Uudet persoonalliset pylväsratkaisut vaativat rohkeutta 

myös värityksessä - ja meillähän on värejä mistä valita!

Värivalinnalla on merkittäva vaikutus itse pylvään sekä koko mai-

seman ilmeelle.

TURKU

ROVANIEMI



Joustavasti toimivassa maalaamossamme 

voidaan maalata pienikin sarja pylväitä eri 

värein, kuten tässä Tuusniemen kohteessa.



MALLIRATKAISUJA 

Tehometin pylväillä toteutetuista lukuisista valaistuskohteista löytyy esimerkkejä 

myös rohkeista väreistä tai niiden yhdistelmistä. Pylväät voidaan maalata esimerkiksi 

yrityksen tai yhteisön omalla tunnusvärillä. Katso lisää: www.tehomet.com/galleria

INARI

KOUVOLA OULU

OSLO



YLITORNIO
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